
LE BOL À DO 

 
N’ayant pas de mélèze, j’ai utilisé du robinier très sec. Je respecte les dimensions 
fournies par DO ainsi que le sens du bois. 
 

Un petit moreau de robinier 

 
 

Le petit plateau est mis en compression 
entre le mandrin ouvert et la contre 

pointe. 
 

 

Nous avons pris la précaution de centrer 
le plateau avant. 

 

 
 

Mise en forme de l’extérieur et prise de 
mandrin de 3 mm. 

 

 



 
Nous retournons la pièce pour la prendre 
en extension sur le mandrin, la contre 

pointe sécurise. 
 

 
 

Creusage rapide au bédane en laissant 
une carotte 

 

 

 
Nous faisons sauter la carotte et 

finissons le creusage par des passes 
fines, finitions au fur et à mesure pour 

éviter les vibrassions. 
 

 
 

Le creusage est terminé, l’épaisseur est 
de trois millimètres (un peu trop épais) 

 

 



 
Le bol est retourné sur une face plate et 
centré grâce à la marque de la contre 

pointe. 
 

 
 

Finition du fond 
 

 

 
Un peu de déco 

 

 
 

Faire sauter le petit bout (flou) 
 

 
 

Le fond 
 

 



 
 

 

 
Voilà cette pièce toute simple est maintenant terminée, le collage d’une prise en 
compression sur le fond aurait été compliqué, une que de cochon n’aurait fait que 

compliquer le travail. 
 
 
 

 
 

Bons copeaux 
Amitiés 

Gérard BERGER 


