
SPHEREUSE VELOCYPEDIQUE
Par patrick guérin pour les fous du bois

L’intérêt de cette sphéreuse est qu’elle est fabriquée à 95% avec des pièces
récupérées sur un vélo !!!. Certaines parties sont soudées mais elles peuvent être
réalisées en épaisseur de CP avec quelques modifications. Les déchèteries
regorgent de vélo, c’est devenu un produit de consommation que l’on jette quand la
roue est crevée !!!!.

Le porte outil coulisse dans son fourreau et se bloque par la rotation de l’axe de
blocage et bien sûr se débloque dans l’autre sens.
Le fourreau et le porte outil sont démontables de la platine support pour les
remplacer par un système de texturage (Dremel par exemple). Le tout est réglable en
hauteur.
L’outil de coupe est une plaquette d’outils d’ébavurage de chez OTELO (pub
gratuite). ref 58800801 4.95 € HT. D’autres solutions sont possibles.

L’ensemble est très rigide et sans vibration lors de la coupe. Le système de prise de
passe avec blocage est pratique.
Capacité : rayon des sphères de 0 à 140 mm
Couleur JAUNE çà va de soit !

Liens :
Une autre sphéreuse avec un exemple de réalisation de sphère.
http://aatournage.free.fr/outils/outiltot.htm
Une autre en bois
http://www.atbq.qc.ca/jm2/boules.htm

2 articles dans couleur bois : N°33 et 34

Bonne réalisation
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Un peu de vocabulaire pour s’y retrouver par la suite.

Porte outil fourreau Axe de blocage
et de manœuvre

Support vertical du
porte outil

bras

pivot

Platine de fixation
sur le banc
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LE DEPART

- couper à la disqueuse à l’emplacement des traits rouges
- Récupérer le pédalier et une pédale (repère 1) (récupérer la vis de fixation

de la pédale c’est un pas fin).
- Récupérer le support de selle et un bout du cadre (repère 2)
- Démonter l’ensemble guidon, fourche et récupérer les parties 4 et 5 (photo 2)
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LE PIVOT

- Débarrasser le pédalier des tubes soudés. Je vous conseille pendant cette
opération de garder montés les 2 écrous de chaque coté pour éviter de
déformer le cylindre.

- Couper l’axe sur la partie la plus courte (coté écrou fixe)

Le pédalier débarrassé des tubes du cadre, l’axe coupé, les billes, écrou et
contre-écrou supérieur.

PHOTO 3
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Pivot de la sphéreuse sur son support.

Le support est en contre-plaqué de 22 (une épaisseur pour la semelle, 2 épaisseurs
pour le reste. Le pédalier est enrobé de « sintofer » et glissé dans le support. Les
opérations de « meulage » pour débarrasser le pédalier des tubes du cadre altère le
cylindre et le « sintofer » colmate les irrégularités et supprime tout jeu préjudiciable à
la rigidité de l’ensemble.
Diamètre du haut : 85 mm
Diamètre du bas 100 mm
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LE PORTE OUTIL ET SON SYSTEME DE BLOCAGE

Le porte outil est réalisé à partir du support et du sifflet de blocage du guidon (repère
5 de la photo 2).Le principe de blocage est le même que pour le guidon mais « dans
l’autre sens »,c’est à dire que l’entraînement du sifflet de blocage se fait côté sifflet
du porte outil et non de l’autre coté correspondant au guidon. Je ne suis pas sûr
d’être très clair !!!.
On entraîne la vis en rotation par l’axe de manœuvre (la vis et l’axe de manœuvre
sont solidaires). La vis par sa rotation déplace le sifflet et bloque ou débloque le
porte outil dans le fourreau.

1 – c’est le porte outil percé pour immobiliser le cylindre 2 en translation grâce à
une vis
2 – cylindre pour immobiliser en translation la vis 4 dans le porte outil.
Son diamètre est le diamètre intérieur du tube porte outil. Percé, taraudé
perpendiculairement pour recevoir la vis 1. Il est traversé par la vis 4 et immobilisé en
translation sur la vis par 2 écrous frein. Il doit pouvoir tourner librement autour de la
vis.
3 – le sifflet taraudé récupéré dans le système de blocage du guidon
4 – la vis (d=8)

1 2 4 53

Porte outil Système de blocage Axe de manœuvre
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5 - Axe d ‘entraînement en rotation de la vis. Il est taraudé « en bout » pour
recevoir la vis. Remarquer le trou taraudé pour immobiliser la vis 4

Le tout monté. Si l’on tourne axe 5 dans le sens inverse des aiguilles d’une montre,
les 2 sifflets se rapprochent et bloquent l’ensemble dans le tube fourreau (repère 4
de la photo 2)
Si l’on tourne axe 5 dans le sens des aiguilles d’une montre, les 2 sifflets s’éloignent
et débloquent l’ensemble dans le tube fourreau

L’ensemble assemblé et monté sur la platine support
Dimension de la platine : 85 x 60 mm
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LE BRAS

Il est réalisé à partir de la pédale associée à des raidisseurs (carré de 10x10 + une
tôle soudée). La platine support du tube vertical est percée taraudée pour recevoir
les brides de maintien.
Dimension de la platine 90x60mm
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SUPPORT vertical DU PORTE OUTIL

Il est constitué d’une platine soudée sur le tube qui supporte la selle. Le système
d’immobilisation est celui de la selle sur le cadre. Il est fixé sur la platine du bras par
2 brides.
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FIXATION DE LA PLAQUETTE

Pour une coupe correcte il faut donner un angle de dépouille dans le plan horizontal
( biseau sur le support).

SYSTEME DE CENTRAGE

Une pointe sur un bouchon en bois
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